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Descriptif: 

Le cône BigFoot est le leader des cônes routiers.

Lƭ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘΩǳƴŜ ōŀǎŜ Ŝƴ ŎŀƻǳǘŎƘƻǳŎ ǊŜŎȅŎƭŞ Ŝǘ ŘΩǳƴ ŎƾƴŜ Ŝƴ

ǇƻƭȅŞǘƘȅƭŝƴŜ ƘŀōƛƭƭŞ ŘΩǳƴ ŦƛƭƳ ǊŞǘǊƻ ǊŞŦƭŞŎƘƛǎǎŀƴǘ Starluxclasse 2.

CÔNE LESTÉ K5A: BIG FOOT

Caractéristiques:

3 hauteurs:
500mm (2,35kg), 750mm (4,62kg),1000mm (8,1 kg)
HauterésistanceàƭΩƛƳǇŀŎǘ
Colorisde la basepersonnalisable
Marquagedu cônepersonnalisable
Recyclable
FilmStarlux(pasde perte de réflexionsousla pluie)hauteur200mm
Différentsaccessoirescompatibles(Enrouleurs,lisses,lampede chantiersolaireΧ)

Personnalisation:

Marquage adhésif sur film

Mise en peinture de la base

Estampillage de la base
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ACCESSOIRES DE CÔNE LESTÉ K5A:

RUBACONE: 

DŀƳƳŜ ŘΩŜƴǊƻǳƭŜǳǊ ŘŜ ǎŀƴƎƭŜ ǊƻǳƎŜ Ŝǘ ōƭŀƴŎƘŜ

ƻǳ ƴƻƛǊ Ŝǘ ƧŀǳƴŜ ŘΩǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŘŜ о ƳŝǘǊŜǎΣ

4.5, ou 9.5 mètres.

Rubalise pour cône:

Lisse de cône rigide:

LisseL2MO:
Lissefournie avec2 liensŘΩŀǘǘŀŎƘŜrapide- ColorisOrange,film rétroréfléchissant
rouge/blanc- Dimensions2000x 170x 30mm

Lisse de cône souple:

FLEXI BARRIERE: 

Rouleau de film rétroréfléchissant permettant

un balisage rapide et économique.

Soudures tous les 50 cm pour insertion de cône 
(parties rouges).

Longueur 5 ou 10 mètres x 15 cm.

Rétroréfléchissant classe 2
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Descriptif: 

Le cône EcofootŜǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘΩǳƴŜ ōŀǎŜ Ŝƴ ŎŀƻǳǘŎƘƻǳŎ ǊŜŎȅŎƭŞ

Ŝǘ ŘΩǳƴ ŎƾƴŜ Ŝƴ ǇƻƭȅŞǘƘȅƭŝƴŜ ƘŀōƛƭƭŞ ŘŜ н ŎƻƭƭƛŜǊǎ ŘŜ ŦƛƭƳ ǊŞǘǊƻ ǊŞŦƭŞŎƘƛǎǎŀƴǘ

Starluxclasse 2.

CÔNE LESTÉ K5A: ECOFOOT COLOR

Caractéristiques:

2 hauteurs: 750mm (4,40kg),1000mm (7,5 kg)
4 couleurs: Orange,bleu,vert et jaune.
Recyclable
FilmStarluxclasse2 (pasdeperte de réflexionsousla pluie)
Différentsaccessoirescompatibles(Enrouleurs,lisses,lampede chantiersolaireΧ)
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Descriptif: 

Le cône  anti-ǎǘŀǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘΩǳƴŜ ōŀǎŜ Ŝƴ ŎŀƻǳǘŎƘƻǳŎ ǊŜŎȅŎƭŞ

Ŝǘ ŘΩǳƴ ŎƾƴŜ Ŝƴ ǇƻƭȅŞǘƘȅƭŝƴŜ ƘŀōƛƭƭŞ ŘΩǳƴ ŦƛƭƳ ŀǾŜŎ ƭŜ ƭƻƎƻ aсŀΦ

CÔNE ANTI-STATIONNEMENT: BF500J

Caractéristiques:
Hauteur: 480mm (3,80kg)
Avecou sanslogoM6a

Descriptif: 

Sac fluorescent contenant 4 cônes repliables sur socle lesté

ŎŀƻǳǘŎƘƻǳŎΦ LŘŞŀƭ ǇƻǳǊ ŞǉǳƛǇŜǊ ŘŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴǎΣ

ǎƻƴ ŦŀƛōƭŜ ŜƴŎƻƳōǊŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩşǘǊŜ ŜƳōŀǊǉǳŞ ǎǳǊ ǳƴ ŘŜǳȄ ǊƻǳŜǎΦ

CďNE RAPIDE DõINTERVENTION: C.R.I

Caractéristiques:
Sacfluorescentà ziprenforcéet poignées: 50x 10x 16cm
Cônerepliablehauteur45cm(1,40kg)avecfilm rétroréfléchissantclasse2.
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Descriptif: 

Séparateur pour piste cyclable afin de

ǇǊƻǘŞƎŜǊ ƭŜǎ ǳǎŀƎŜǊǎΣ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘΩǳƴŜ ōŀǎŜ

ǇƭŀǎǘƛǉǳŜ ƴƻƛǊ Ŝǘ ƧŀǳƴŜ Ŝƴ !.{ Ŝǘ ŘΩǳƴ

poteau flexible en TPU orange.

Résistantà l'usureet facileà installer.

Convientpour desutilisationstemporaires

ou permanentes.

Résistanceauxchocs,hautevisibilitéde jour

commede nuit grâceà sescatadioptres.

Deconceptionpermettant desinstallationsencourbe.

Pasde piècesmobilesà remplacer,pasde piècesmétalliques.

Couleursanti-UV.

Colliersrétro-réflechissantsur le poteau

Forterésistanceauxconditionsmétéorologiques-20ɕ+60ɕC.

ISO9001: 2015ςCE

Poidsbase+poteau4,5 Kg

Palettede120bases,cartonde 20poteaux

SEPARATEUR CYCLABLE: SEP CYCLO TPU
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Descriptif: 

Poteau délinéateur de divers coloris avec colliers

micro-prismatiques.

Idéal pour délimiter des voies, matérialiser des parking,

ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ǇƛǎǘŜ ŎȅŎƭŀōƭŜΦ

MatériauTPUextrêmementflexible

Forterésistanceauxconditionsmétéorologiques-20ɕ+60ɕC.

FacileŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ

Excellentevisibilitéde nuit.

Matériausouplepour ne pasendommagerle véhiculeencas

de collision.

CouleursstablesauxUV.

ISO9001: 2015- CE

Hauteur750ou 1000mm (Poids1,2 ou 1,5 Kg)

Basediamètre200mm,balisediamètre80mm

BALISE CYCLABLE: DELINEATOR TPU
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Descriptif: 

Balise routière fixe, non articulée se déclinant en 3 hauteurs,

500, 750 et 1000 mm, 

Fabriquée en polyéthylène orange avec un film rétroréfléchissant.

9ƭƭŜ ǎŜ ŦƛȄŜ ŘΩǳƴ ǉǳŀǊǘ ŘŜ ǘƻǳǊ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ..!WΦ

Cette base peut être spitée ou bien collée à la résine bi-composants

GAMME QUART DE TOUR

BALISES FIXES 

BALISE RIGIDE DE JALONNEMENT: BRJ

Descriptif: 

Balise conçue en polyéthylène soufflé teinté dans la masse diamètre 200 mm.

Coloris blanc, rouge, vert, jaune ou bleu.

9ƭƭŜ ǎŜ ŦƛȄŜ ŘΩǳƴ ǉǳŀǊǘ ŘŜ ǘƻǳǊ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ..!WΦ

Cette base peut être spitée ou collée à la résine bi-composants.

BALISE DIAM. 200 mm: APOLLO

BBAJ
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Descriptif: 

Balise routière flexible par les nervures de son pied, se déclinant en

3 hauteurs, 500, 750 et 1000 mm, 

Fabriquée en polyéthylène orange avec un film rétroréfléchissant.

9ƭƭŜ ǎŜ ŦƛȄŜ ŘΩǳƴ ǉǳŀǊǘ ŘŜ ǘƻǳǊ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ..!WΦ

Cette base peut être spitée ou bien collée à la résine bi-composants

GAMME QUART DE TOUR

BALISES FLEXIBLES 

BALISE FLEXIBLE DE JALONNEMENT: BFJ

Descriptif: 

Balise routière articulée à 360 °, , se déclinant en 5 coloris: Orange,

blanc, jaune, vert, bleu et en 3 hauteurs, 500, 750 et 1000 mm (uniquement orange).

Fabriquée en polyéthylène orange avec un film

rétroréfléchissant.

Homologuée FFSA.

9ƭƭŜ ǎŜ ŦƛȄŜ ŘΩǳƴ ǉǳŀǊǘ ŘŜ ǘƻǳǊ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ..!WΦ

Cette base peut être spitée ou bien collée à la

résine bi-composants

BALISE ARTICULEE DE JALONNEMENT: BAJ

BBAJ
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Descriptif: 

Nos balises sont conçues en polyéthylène soufflé teinté dans la masse.

Film rétroréfléchissant ORALITE de classe 3

Certification européenne CE - EN 12899-3

Elles peuvent être directement spitées au sol ou bien vous pouvez utilisez

notre galette universelle collée à la résine bi-composants.

La clef de serrage vous permet ensuite de visser la balise sur la galette.

Hauteur750mm

Diamètrebalise200mm

Poids1,30Kg

Existeen jaune,bleu,blanc,vert, rouge,noire

2 colliersrétro ORALITEde classe3

72piècesparpalette

BALISE TYPE J11 ðJ12 ðK5D: PHOENIX
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ACCESSOIRES DE POSE DE BALISE:

Descriptif: 

DŀƳƳŜ ŘΩŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜǎ ŘŜ ǇƻǎŜ ŘŜǎ ōŀƭƛǎŜǎ ǘȅǇŜ WммΣ WмнΣ Yр5Υ

-Galette universelle, permet de poser sans percer toutes les balises du marché.

-Clef de serrage 

-Cheville chimique

-Enduit à froid bi-composants pour

le collage des galettes.

[ΩƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ Η 

DŀƭŜǘǘŜ ǳƴƛǾŜǊǎŜƭƭŜ ǉǳƛ ǎΩŀŘŀǇǘŜ Ł ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ

balises du marché.

tŜǊƳŜǘ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǳƴŜ ōŀƭƛǎŜ ƭƻǊǎǉǳΩƻƴ ƴŜ ǇŜǳǘ

Ǉŀǎ ǇŜǊŎŜǊ όŜƴǊƻōŞ ŘǊŀƛƴŀƴǘΣ ƻǳǾǊŀƎŜ ŘΩŀǊǘΣ

ǇŀǊƪƛƴƎǎ ŀǾŜŎ ŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞΧύ

! ŎƻƭƭŜǊ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩŜƴŘǳƛǘ Ł ŦǊƻƛŘΦ
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Descriptif: 

Socle fabriqué entièrement en caoutchouc recyclé pour lester les panneaux

temporaires. Il fait aussi office de base pour jalonneur diamètre 18 mm, balise

à fixation ¼ de tour , tube 40 x 40 mm ou balise K5C.

Dimensions 590 x 250 x 70 mm, poids 9 kg.

SOCLE DE LESTAGE: PANOLEST

Descriptif: 

Fabriqué entièrement en PVC le PanosocleǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ

ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭ ǎǳǇǇƻǊǘ Řǳ ƳŀǊŎƘŞΦ

Dimensions 780 x 400 mm

Poids 25 Kg

Picosanti-dérapantsen sous face

Poignées de levage

40 pièces par palettes

SOCLE DE LESTAGE: PANOSOCLE

Ø 43 (x2)

60 x 60
Ø 62 40 x 40

80 x 40
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Descriptif: 

Plot entièrement moulé en PVC 100 % recyclé et recyclable.

¢Ǌŝǎ ǎǘŀōƭŜ ƛƭ ǇŜǳǘ ŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ƧǳǎǉǳΩŁ с ǇƛŜŘǎ ŘŜ ōŀǊǊƛŝǊŜ ǘȅǇŜ Heras.

Dimensions750x 210x 135mm,6 trousdiamètre38mm,poids18Kg

PLOT CLOTURE DE CHANTIER: MK2

Descriptif: 

Plot entièrement moulé en caoutchouc 100 % recyclé et recyclable.

Très stable il peut accueillir différents supports du marché, barrières grillagées, 

ainsi que des balises K5C.

Dimensions740x 210x 170mm.

Poids18Kg.

40piècesparpalette

PLOT DE LESTAGE MULTIUSAGE: MULTIPLUG
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PASSERELLE DE CHANTIER PIETONS: PASS

Descriptif: 

Passerelle de chantier pour piétons entièrement moulée

en polyéthylène haute densité et 100% recyclable. Ceinture en caoutchouc apportant

une surface anti-dérapanteet du lest.

Dimensions1280x 890mm,charge400kg.

Antidérapant,poids16Kg.

Couleurpersonnalisable(minimum200pièces)

EstampilleŘΩǳƴlogo(minimum120pièces)

60piècesparpalettes.

PASSERELLE DE CHANTIER PIETONS: PASS GRIP

Descriptif: 

Passerelle de chantier pour piétons entièrement moulée

en polyéthylène haute densité et 100% recyclable.

Dimensions1200x 800mm,charge400kg.

Antidérapant,poids7,2 Kg.

Couleurpersonnalisable(minimum200pièces)

EstampilleŘΩǳƴlogo(minimum120pièces)

60piècesparpalettes.
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PASSERELLE POUR VEHICULES: PASS VH 1600x1200 

Descriptif: 

Cette large passerelle de chantier pour véhicule est entièrement

moulée en polyéthylène haute densité et 100% recyclable.

9ƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ƭŀ ǘǊŀǾŜǊǎŞŜ ŘŜ ǘǊŀƴŎƘŞŜ ƧǳǎǉǳΩà 700 mm de large pour

des véhicules de 4 tonnes.

Dimensions1600x 1200mm

SupportedesvéhiculesƧǳǎǉǳΩŁ4 T

Largeurde tranchéemax. 70cm

4 percementspour fixationausol(conseillé)

Antidérapant

Poignéesde levage

Poids38Kg

HauterésistanceàƭΩƛƳǇŀŎǘ

Couleurpersonnalisable(minimum200pièces)

PossibilitéŘΩŜǎǘŀƳǇƛƭƭŜǊle logodeƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ

parminimumde120pièces

20piècesparpalette
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RAMPE PERSONNE A MOBILITE REDUITE: RAMP J

Descriptif: 

Rampe entièrement moulée en caoutchouc recyclé.

Elle peut être assemblée et permet de franchir des

ōƻǊŘǳǊŜǎ ŀƭƭŀƴǘ ƧǳǎǉǳΩŀ ммл mm.

¢ǳƴƴŜƭ ǇƻǳǊ ƭŀƛǎǎŜǊ ƭŜ Ŧƛƭ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀƴƛǾŜŀǳ

Dimensions500x 300x 110mm,poids7,5kg

RAMPE DE FRANCHISSEMENT: RAMP C

Descriptif: 

Rampe entièrement moulée en polyéthylène haute densité et 100% recyclable.

9ƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀōǎƻǊōŜǊ ŘŜǎ ƴƛǾŜƭƭŜƳŜƴǘǎ

ƧǳǎǉǳΩŁ мнр mm.

Dimensions1213x 985mm

Charge250kg

Antidérapant,empilable,poids8 Kg
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RAMPE PERSONNE MOBILITE REDUITE: WHEEL RAMP

Descriptif: 

Rampe conforme à la règlementation en vigueur et résiste à une charge

ƧǳǎǉǳΩŀ орл YƎΦ

Entièrement moulée en polyéthylène haute densité et 100% recyclable.

9ƭƭŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀōǎƻǊōŜǊ ŘŜǎ ƴƛǾŜƭƭŜƳŜƴǘǎ ŘŜ тр Ł мнр mm.

Dimensions1199x 766mm,charge350kg

Chassesrouesintégrés

Antidérapante

Poids13,20Kg
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Descriptif: 

Barrière entièrement réalisée en polyéthylène haute densité et

100% recyclable. Avec ses 110 cm de hauteur elle est considérée comme une barrière

de police et remplace efficacement les barrières galvanisées traditionnelles.

tƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŜǎǘŀƳǇƛƭƭŜǊ ƭŜ ƴƻƳ ŘΩǳƴŜ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜΦ

Dimensions2000x 1100x 50mm

Poids9,9 kg

Piedsencaoutchoucrecyclétournant à 360°

pour le rangementet transport

Existeengris,noir ou orange,personnalisableà votre couleurà partir de200pièces

Supportdeplaqueavec4 pointsŘΩŀŎŎǊƻŎƘŜ

Ecartentre lesbarreaux110mm

Polyéthylènevierge100%recyclable

40piècesparpalette
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BARRIERE DE FOULE: BOSS
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Descriptif: 

Barrière entièrement réalisée en polyéthylène

haute densité et 100% recyclable.

Bandeau rétro réfléchissant et connexion rapide.

Dimensions2000x 1000x 50mm,poids11,2 kg

Piedsencaoutchoucrecyclétournant à 360° pour

le rangementet transport.

ColorisOrange,bleuou blanc,personnalisableà partir de 200pièces

Bandesrétro-réfléchissantesclasse2

40piècesparpalette
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BARRIERE TP: GATE O, GATE B, EUROVISION
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Descriptif: 

Barrière entièrement réalisée en polyéthylène

haute densité et 100% recyclable.

Ses 4 panneaux de largeur 1 mètre se connectent

Rapidement pour protéger les regards tels que les

ǇƭŀǉǳŜǎ ŘΩŞƎƻǳǘΣ ƭŜǎ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜǎ ŘΩ ŀǎŎŜƴǎŜǳǊǎ ƻǳ

ŘΩŜǎŎŀƭŀǘƻǊǎΦ

Hauteur1000mm

Panneauxlargeur1000mm,épaisseur20mm

Poids14,4 kgBandesrétro-réfléchissantesclasse2

Connexionrapideet cumulablepour étendrele balisage

Existeenrougeou jaune.
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BARRIERE DE REGARD: UTILITY
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Descriptif: 

Balise K5C avec film rétroréfléchissant de classe 1
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BALISE: K5C SIMPLE FACE CL1

21

Descriptif: 

Balise K5C avec film rétroréfléchissant de classe 2 double face

BALISE: K5C DOUBLE FACE CL2



Descriptif: 

Balise K5C avec logo anti-stationnement

rétroréfléchissant de classe 1 et fenêtre A4 pour

glisser une information temporaire de type

Arrêtés municipaux.
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INFO CHANTIER: K5C ANTI-STATIONNEMENT
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Descriptif: 

Séparateur de voie lestableŁ ƭΩŜŀǳ ƧǳǎǉǳΩŁ рр ƭƛǘǊŜǎ ƎǊŃŎŜ Ł ŎŜǎ н ǊŞǎŜǊǾƻƛǊǎ ƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴǘǎΦ

9ƴ ǇƻƭȅŞǘƘȅƭŝƴŜ млл ҈ ǊŜŎȅŎƭŀōƭŜΣ ŘΩǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ сл ŎƳ ŘŜ ƘŀǳǘΣ ƛƭ ǇŜǊƳŜǘ

un balisagerapideàƭΩŀƛŘŜdecescrochets. Dimensions1130x 400x h.600mm

Poidsà vide: 5,5 Kg,poidsrempli: 60Kg

21piècesparpalette.

SEPARATEUR DE VOIE TYPE K16 ð60 cm:  SEPA 60

Descriptif: 

{ŞǇŀǊŀǘŜǳǊ ŘŜ ǾƻƛŜ ŀǳǘƻ ƭŜǎǘŞ ƴŜ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ ƴƛ ŘŜ ǎŀōƭŜΣ ƴƛ ŘΩŜŀǳΦ CŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ƳŀƴǆǳǾǊŀōƭŜ

par ses roues et sa poignée. Base lestée en caoutchouc recyclé, habillage en polyéthylène

hautedensité.

Dimensions1140x 300x h.600mm,poids22,5 Kg

Empilable,25piècesparpalette.

SEPARATEUR DE VOIE AUTO LESTE TYPE K16:  SEPALEST

Pasde sable PasŘΩŜŀǳ
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Descriptif: 

wŀƭŜƴǘƛǎǎŜǳǊǎ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ŝƴ t±/ ǊŜŎȅŎƭŞΣ ǊŞǎƛǎǘŀƴǘ Ł ƭΩŞŎǊŀǎŜƳŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ пл ¢Φ

.ƻƴƴŜ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƧƻǳǊ ŎƻƳƳŜ ŘŜ ƴǳƛǘ ƎǊŃŎŜ Ł ƭΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ŘŜǎ ƳƻŘǳƭŜǎ

jaunes et noirs et des «yeux de chats» rétro réfléchissants.

Hauteur 5 cm avec passage de câble de 5 x 2 cm dans les modules rectangulaires.

Motif strié pour une meilleure accroche des pneumatiques.

CƛȄŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ǘƛǊŜŦƻƴŘǎΣ ǊƻƴŘŜƭƭŜǎ Ŝǘ ŎƘŜǾƛƭƭŜǎ ƴȅƭƻƴ мп Ȅ ул mm.

RALENTISSEURS 5 cm: RAL M50

Module rectangulaire:

Demirond:

5 cm
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Descriptif: 

wŀƭŜƴǘƛǎǎŜǳǊǎ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ŝƴ t±/ ǊŜŎȅŎƭŞΣ ǊŞǎƛǎǘŀƴǘ Ł ƭΩŞŎǊŀǎŜƳŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ пл ¢Φ

.ƻƴƴŜ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƧƻǳǊ ŎƻƳƳŜ ŘŜ ƴǳƛǘ ƎǊŃŎŜ Ł ƭΩŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜ ŘŜǎ ƳƻŘǳƭŜǎ

jaunes et noirs et des «yeux de chats» rétro réfléchissants.

Hauteur 7,5 cm avec passage de câble de 5 x 3 cm dans les modules rectangulaires.

Motif strié pour une meilleure accroche des pneumatiques.

CƛȄŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ǘƛǊŜŦƻƴŘǎΣ ǊƻƴŘŜƭƭŜǎ Ŝǘ ŎƘŜǾƛƭƭŜǎ ƴȅƭƻƴ мп Ȅ ул mm.

RALENTISSEURS 7,5 cm: RAL M75

Module rectangulaire:

Demirond:

7,5 cm
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Descriptif: 

Ralentisseur circulaire entièrement réalisé en caoutchouc recyclé.

Il offre un bonne visibilité  grâce aux triangles jaunes et permet une réduction

efficace de la vitesse des zones privatives (30Km/h)

CƛȄŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ǘƛǊŜŦƻƴŘΣ ǊƻƴŘŜƭƭŜ Ŝǘ ŎƘŜǾƛƭƭŜ ƴȅƭƻƴ мп Ȅ ул mm.

Bouchon de fermeture.

Dimensions: 220x 40mm,poids830g.

Peutservirde plot de délimitationde placesde parking,séparationpour pistes

cyclablesΧ

RALENTISSEUR CIRCULAIRE: PINõS

4 cm
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Descriptif: 

Ralentisseurtemporaireenpolyuréthanejaunesurcouchede caoutchouc

antidérapantnoir.

{ΩŜƴǊƻǳƭŜet setransportefacilementgrâceà sahousse,Idéalpour limiter la

vitesselorsde manifestations: foires,marchés,brocantesΧ

Dimensions3000x 300x 30mm,poids: 13,5 Kg

Elémentsrétro-réfléchissants

Charge20T

Dimensionsenroulé: 300x 500mm

RALENTISSEUR TEMPORAIRE:

TRANSIT

3 cm
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